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휠굴착기

•본카탈로그의장비사진과실제장비는
옵션사양에따라다를수있습니다.

•본카탈로그의장비제원은성능및
품질개선을위해예고없이변경될수있습니다.

소형굴착기

중대형굴착기

휠로더

DX65W-7
장비 중량 6.72톤
버켓 용량 0.175 m³
엔진모델명 Develon DM02VB

DX100W-7
장비 중량 10.92톤
버켓 용량 0.28 m³
엔진모델명 Develon DM03VA

DX150W-7
장비 중량 15.7톤
버켓 용량 0.59 m³
엔진모델명 Develon DL06V

DX170W-7
장비 중량 16.1톤
버켓 용량 0.59 m³
엔진모델명 Develon DL06V

DX170WR-7
장비 중량 18.94톤
버켓 용량 0.59 m³
엔진모델명 Perkins 1204J

DX220W-7
장비 중량 21.15톤
버켓 용량 0.86 m³
엔진모델명 Develon DL06V

DL200-7
장비 중량 11.905톤
버켓 용량 2.0 m³
엔진모델명 Perkins 1204J

DL220-7
장비 중량 12.875톤
버켓 용량 2.3 m³
엔진모델명 Develon DL06V

DL250-7
장비 중량 13.74톤
버켓 용량 2.5 m³
엔진모델명 Develon DL06V

DL280-7
장비 중량 15.475톤
버켓 용량 2.8 m³
엔진모델명 Develon DL06V

DL320-7
장비 중량 19.78톤
버켓 용량 3.5 m³
엔진모델명 Develon DL08V

DL380-7
장비 중량 20.38톤
버켓 용량 3.7 m³
엔진모델명 Develon DL08V

DL420-7(CVT)
장비 중량 23.715톤
버켓 용량 4.2 m³
엔진모델명 Scania DC09/DC13

DL480-7
장비 중량 26.915톤
버켓 용량 5.0 m³
엔진모델명 Scania DC13

DL550-7
장비 중량 33.495톤
버켓 용량 6.4 m³
엔진모델명 Scania DC13

DL700-7
장비 중량 35.1톤
버켓 용량 7.3 m³
엔진모델명 Scania DC13

DX300LCE
장비 중량 31.8톤
버켓 용량 1.27 m³
모터 효성315S

DD100
장비 중량 11.63톤
엔진모델명 Develon DM03

DD130
장비 중량 15.3톤
엔진모델명 Perkins 1204J

DA45
적재 중량 41톤
적재량 24.6 m³
엔진모델명 Scania DC13

전기굴착기 (케이블식)휠로더 ADT불도저

DL220-7 DL250 7 DL280 7

Excavator
Wheel Loader

Bull Dozer
Articulated Dump Truck

DX10Z-7K
장비 중량 0.985톤
버켓 용량 0.014 m³
엔진모델명 Kubota D722

DX17Z-7
장비 중량 1.93톤
버켓 용량 0.114 m³
엔진모델명 Yanmar 3TNV70

DX20ZE (전기)
장비 중량 1.89톤
버켓 용량 0.05 m³
모터 DANA TM4

DX30Z-7
장비 중량 2.85톤
버켓 용량 0.13 m³
엔진모델명 Develon 3A165

DX35Z-7
장비 중량 3.975톤
버켓 용량 0.19 m³
엔진모델명 Develon 3A165

DX60R-7
장비 중량 6.315톤
버켓 용량 0.175 m³
엔진모델명 Develon DM01VA

DX65(MT)-7
장비 중량 6.485톤
버켓 용량 0.175 m³
엔진모델명 Develon DM02VB

DX85R-7
장비 중량 9.655톤
버켓 용량 0.28 m³
엔진모델명 Develon DM02VB

DX150LC-7
장비 중량 14.5톤
버켓 용량 0.59 m³
엔진모델명 Develon DN03VA

DX150LCR-7
장비 중량 15.4톤
버켓 용량 0.59 m³
엔진모델명 Develon DN03VA

DX240LC-7(X)
장비 중량 23.7톤
버켓 용량 0.92 m³
엔진모델명 Develon DL06V

DX240LCR-7
장비 중량 24.5톤
버켓 용량 0.92 m³
엔진모델명 Develon DL06V

DX320LC-7
장비 중량 32.91톤

버켓 용량 1.50 m³
엔진모델명 Develon DL08V

DX400LC-7
장비 중량 40.9톤
버켓 용량 2.2 m³
엔진모델명 Scania DC09

DX650LC-7
장비 중량 65.5톤
버켓 용량 3.18 m³ / 4.20 m³
엔진모델명 Scania DC13312A

DX550LC-7
장비 중량 54.49톤
버켓 용량 2.8 m³
엔진모델명 Scania DC13

DX800LC-7
장비 중량 79.2톤
버켓 용량 4.64 m³
엔진모델명 Perkins 2506J

DX1000LC-7
장비 중량 100.5톤
버켓 용량 5.4 m³
엔진모델명 Perkins 2806J


